SELPHY び 730/ び 720 


Canon 


COMPACT PHOTO PRINTER 




このをク u ックすると、 
章全体び印刷されます。 


色 プリンターのをな像 ► 


B 準備作業 


各項目のをク U ックすると、 
その項目び印刷されます。 


このプリンターででさること 


このマニュアル全体を印刷するには、 
このボタンをク U ックします。 


-fa 


全体を印刷 



Q 印刷操作 


白 付録 


悩む前にココ 


各部の名称と機能 


用紙サイズと別売品 


ミ /II ち 
巧直 


ぺーパーカセツトの準備 


印刷に関ずるごま意 


カメラか5の巧刷 


お手入れ、保管、移動の方法 


その他の別売品 


インクカセツトの準備 


メモリーカードからの印刷 


パソコンからの印刷 


無線を使った印刷 


バッテリーの使用方法 


安全上のごを意 



困つたとをに読むぺージ 
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^ プリンターの全体像 準備作業 


はじめに 

プリンターをお使いになる前に、必ず本書の r 安全上のご注意」（一 P .37) と 
「取り扱い上のご注意」（一 P .39) をお読みください。 


このガイドの表記について 


プリンターを正しく動作させるための注意事項や制限事項を記載し 
ています。 



プリンターを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考に 
なることを記載しています。 


このプ U ンターは、 SD * メ fU —カードやマルチメディアカード**をはじめと 
する、さまざまな種類のメディアびお使いになれます。（使用でさるメモ U — 
カードの種類は、 P .1 3でご確認ください） 

* Secure Di 呂 ital (著作権保護システム)の略 

** Reduced-Size MultiMediaCard は、 「 RS - MMC 」 と表記します。 

このガイドでこれらすべてを指すとさは、「メモ U —カード」と表記します。 

また、本書に記載されている「カメラ」とは、 CP 73 日/720対応のデジタルカメ 
ラおよびデジタルビデオカメラです。 


イラスト、画面例について 


本書では、おもに CP 730 のイラストおよび液晶モニターの画面例を使用し 
ています。特に注記のない限り、 CP 720 をお使いの場合も操作は同様で 
す。また、液晶モニターの画面例には、 「 P 」 （ポストカードサイズ)のインク 
カセットが表示されているものを使用しています。 

本書では r カメラ」の例としてデジタルカメラを使用しています。 


^困ったときに読むページ F したいこと索引 ] 


印刷操作 


付録 


署作権に：:)いて 


あなたがキヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHY CP 730/720 
で EP 刷した画像は、個人として楽しむなどの伽ま、著作権法上、権利者に無 
断で使用でさません。 


巧証に：:)いて 


このプリンターの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で故障- 
不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の r お客様相談センター」にご 
相談ください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくク 
ラス巳情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を弓 I さ起こすことびあります。 

使用説明書にしたびって正しい取り扱いをしてください。 


補修用性能部品について 

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打 
ち切り後7年間です。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 
必要な部品です。 


カメラの通信設定について 

お使いのカメラによっては、カメラとプ U ンターを接続する前に通信設定を変 
要する必要びあります。 

.EOS 5 D /10 D /20 D /30 D/Kiss Digital/Kiss Digital N をお使いの場合 

カメラの[通信設定]を [ PTP ]、 または [ EP 刷/ PTP ]、 脚刷/ PC ] に設定し 
てください。（設定方法は、カメラの使用説明書をお読みください） 

-キヤノン製 m 外のカメラをお使いの場合 

お使いのカメラの使用説明書をお読み<ださい。 






















プリンターの全体像 


準備作業 


このプ IJ ンターででまること 

セルフイーな!5、さまざまなシーンで、多彩な印刷が楽しめまず。 


選べる EP 刷方5去 


メモリーカードか6 

カメラや携帯電話から取り出したメモリーカードをプリンターのス□ットに 
差し込んで巧刷します。 




カメラを接続して 

プリンターか5弓 I き出した US 目ケーブルやカメラに付属の US 目ケーブルを 
カメラに接続して EP 刷します。 



パソコンとプリンターを US 目ケーブルで接続して EP 刷します。 



( 困ったときに読むぺ一 * 


したいこと索引 
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印刷操作 


付録 


携帯電話か6 

巨 luetooth や IrDA (赤外線通信機能)に対応した携帯電話や PDA を使って、 
ケーブルを接続することなく EP 刷します。 

-巳 luetooth の場合、別売の巳 luetooth ユニット （BU-20) び必要です。 

.IrDA は、 CP73 □のみの対応です。 



無線 LAN をほって 

別売の IXY DIGITAL W 旧 ELESS とワイヤレスプリントアダプター WA -1 
を使えば、ケーブルを接続することなく、離れた場所か! 5 EP 刷でさます。 



化 


パソコンで使用する場合は、接続する前に、プ U ンタードライバやアプ 
U ケーシヨンソフトウエアのインスI-ールを行ってください。インス 
卜ールは、付属の CD-ROM に日 mpact Photo Printer Solution Disk」 
を使って行います。 


V 































さまざまな用紙と EP 刷機能 


アルバム巧巧に最適 『 L サイズ用紙』 


一般的なサイズの写真を巧刷します。撮影した日付を入れたり、フチありで 
巧刷することちでさます。 



ちよつとかさめ『力ードサイズ用紙』 

手帳やおさいふにピッタリなクレジットカードサイズの用紙に巧刷します。 

国醒 

ラベル紙や8分割ラベル紙を使えば、さ！5に利用方法が拡がります。 

巧 M 

‘ 願， 

絵はびをには『ポストカードサイズ用紙』 

オリジナルの絵はがきが作れます。 

-別売のポストカードサイズ用ペーパーカセツト （PCP-CP1 日 0) び必要です。 



パソコンを使って、文字を入れれば、年賀がやグリーテイングカードも簡単です。 
必ず専用の用紙をお使いください。（公社製はがきは使えません） 


困ったときに読むページ， r したいこと索引 


ダイナミック！『ワイドサイズ用紙』 

100 X 200 mm の大さな用紙で迫力のある写真が仕上がります。 

-別売のワイドサイズ用ペーパーカセツト （PCVV-CP1 日日)び必要です。 



カメラのステイッチアシスト機能と、付属のパソコン用アプリケーション 
rPhotoStitch」 を使えば、より雄大な視点の画像を作ることができます。 

インデックス印刷、複数面印刷 

インデックス(画像の一覧)の EP 刷や、1枚の用紙に複数の画像を EP 刷するこ 
とちでさます。 



を6に CP 730 な6 

お使いのプリンターが CP730 なら、画像の一部分だけを拡大巧刷（トリミ 
ング）したり、画像にマイカラーの効果をつけることがでさます。 








































プリンターの全体像 


準備作業 



電源スイッチ 


操作ボタン 


液晶モニタ - 

PRINT/STOP ボタン 


IrDA 受光部 

カメラ接続用 
巻さ取り式 USB ケーブル 

ペーパーカセツト挿入部 

ペーパーカセツトカバー 

アクセスランプ 



インクカセツト挿入部 
インクカセツトカバー 


メモ U —力ードス□ツト 


バッテ U —カバー 
取り外し用レバー 

バッテ U —カバー 

通風孔 

一時排紙 □ 





カメラ接続用 USB 端テ 

パソコン接続用 USB 端テ 
DC IN (電源入力)端テ 


困ったときに読むぺ一 * 



き部の名赖と機能 

プリンターの各部の名称とその機能でず。 


SELPHY CP730 



したいこと索引 
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SELPHY CP720 


































































































プリンターの全体像 


準備作業 


用紙サイズと別売品 

用途に合わせて用紙をお選びください。 


サイズ用紙 


使用するぺーパーカセット： 

付属の L サイズ用ぺーパーカセット 

標準紙+インク： 

1- n カラーインク/ぺーパーセット KL-36IP(36 枚入） 

1 _ y カラーインク/ペーパーセット KL-36IP 3パック （108 枚入) 


力ードサイズ用紙 


使用するぺーパーカセット： 

付属のカードサイズ用 
ペーパーカセット 

標準紙+インク： 
f=\ カラーインク/ペーパーセット KC-36IP(36 枚入) 


全面ラベル紙+インク： 

尸^ カラーインク/フルサイズラベルセット KC-1 8IF(1 8枚入) 


8分割ラベル紙+インク： 

面面！ カラーインク/ラベルセット KC-18IL(18 枚入) 

□□田 




印刷操作 


J 


付録 


ポストカードサイズ用紙 


使用するぺーパーカセット： 

別売のポストカードサイズ用 
ペーパーカセット PCP-CP100 



標準紙+ィンク： 「POSTCARD SIZE 」 

カラーインク/ペーパーセット KP-36IP(36 枚入） 


ワイドサイズ用紙 


使用するペーパーカセット： 

別売のワイドサイズ用 
ペーパーカセット PCW-CP100 

標準紙+インク： 
n - n カラーインク/ぺーパーセット KW-24IP(24 枚入) 


冷 

「 WIDE 」 


ザ 


純正じ(外の用紙、ペーパーカセット、インクカセットは、使用でさませ 
ん 0 


S * 用紙の サイズは、 L サイズ： 89X1 1 9mm. カードサイズ： 己 4x 
86mm、 ポストカードサイズ： ] 日日 x] 48mm、 ワイドサイズ： ] 日日 
X 2日日 mm です。 

\_ J 













































プリンターの全体像 


準備作業 


その他の別売品 

セルフイーの可能性を拡げる別売品を紹介しまず。 


Bluetooth ユニット 

目 luet 日日 th ュニット(目 U-20) を取り付ければ、目 luetooth 対応の携帯電話 
や PDA か!5、ケーブルを接続することなく巧刷でさます。 




巧刷方法については、「巧刷操作」の r 無線を使った巧刷」をご覧ください。 


CP プ U ンターケース CPC -1 

プリンターの収納や持ち運びに便利な専用ケースです。 


印刷操作 


付録 








^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


設置 


安全にお使いいただくために、セルフイーは、次のように設置してく 
ださい。 



前後1日 cm 、 左ち1日(上のスペース 
を空けて設置してください 


か 


ぐらついた台の上や、傾いたところなど、不安定なところに置かないで 
ください。 

電磁波や強い磁気を出している機器からは、] mii (上離してください。 
背面の通風孔を而さびないようにしてください。 


1 


CP 73 日の場合は、付属のバッテ U —ノ V ° ックもご使用いただけます。 


したいこと索引 
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印刷操作 


付録 





















^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


インクカセツトの準備 

インクカセットは、次の手順で取り付けまず。 


インクカセツトのサイズを確認しまず。 

印刷する用紙サイズに合ったインクカセツトを用意します。 


サイズの記載 



2 


インクシートにたるみがないか確認しまず。 

たるみびある場合は、次の部分を軽く回してください。 

回しすざると、枚数分印刷でさなくなりますのでごま意ください。 


ここびたるんでいる場合 
ここを押しなびら回す - 


したいこと索引 


ゾ 


印刷操作 


J 


付録 


3 


インクカセツトカ八'—を開さまず。 



4 


インクカセットをカチッと音がずるまで差し込み、インク 
カセットカノく一を閉じまず。 

インクカセットを取り出す場合は、ツメを上に動かします。 



か 


インクカセットのインクシートに触れたり、インクシートを引っ張り出 
したりしないようにしてください。枚数分印刷できなくなります。 
使い切ったインクカセットは、絶対に再使用しないでください。誤動作 
や故障の原因になります。 

































プリンターの全体像 


準備作業 


ぺ一八一力七ツトの準備 

用紙をペーパーカセツトに入れ、プリンターに取り付ける手順でず C 


用紙をぺーパーカセツトに入れる 


ペーパーカセツトのサイズを確認しまず。 

印刷する用紙サイズに合ったペーパーカセツトを用意します。 



2 


サイズの記載 


ペーパーカセツトのふたを開けまず。 


少し奥にずらして 
から弓 I き上げる 



2つの而た(中ぶた、上ぶた)のあるタイプのペーパーカセットは、次のよラに 
開けます。 


上ぶた 




少し奥にずらして 
から弓 I き上げる 


印刷操作 


付録 


3 


i 4 


用紙を軽くさばいた後、光ミ尺面を上にしてペーパーカセツ 
卜に入れまず。 

用紙についている保護シートは取り除いてください。 

光が面には触れないようにしてください。 



ツメの下に用紙を入れます。 



ふたを閉じまず。 

図のように少しずらした状態にします。 



2つの兩たのあるタイプのペーパーカセットの場合は、中ぶただけを閉じ、 
カチッと音びするまで手前にずらしてください 


















^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


ノ 


準備作業 


-用紙は専用のわのをお使いください。公社製はびさなど市販の用紙は使 
えません。 

-ぺーパーカセツトに19枚 m 上(ワイドサイズは13枚 m 上)の用紙を入れ 
ると、給紙でさなかったり、紙詰まりの原因になります。 

-用紙の裏表を間違えると、されいに印刷されません。また、故障の原因 
にわなります。 

-印刷前に用紙をミシン目で折り曲げたり、切り離したりしないでくださ 
い。 

-はびれかけたラベル紙や、はびした部分のあるラベル紙を使わないでく 
ださい。 

-一度印刷した用紙を再使用しないでください。 

-印刷前の用紙に文字などを書さ込まないでください。誤動作の原因にな 
ります。 


^ 困ったとさに読むぺーミ 




—パーカセツトの取 D 付け 


ペーパーカセツトカバーを開きまず。 



ここを持って 
















準備作業 


^紙に戻る /プリンターの全体像 


EP 刷に関ずるごを意 

印刷時に気をつけていただきたいことを説明しまず。 

r メモリーカードからの印刷」、「カメラからの巧刷」、「パソコンからの EP 
刷」、「無線を使った巧刷」のすべてに共通の注意事項です。 

印刷中にペーパーカセットを抜いたり、インクカセットカバーを開けた 
りしないでください。故障の原因になります。 

-印刷時、用紙は前後に4回動さます。このとさ用紙に触れたり、引っ 
張ったりしないでください。けびや故障の原因になることびあります。 

-ペーパーカセットに19枚上(ワイドサイズの場合は13枚上)の用紙 
を入れないでください。また、印刷された用紙を用紙受け部(ペーパー 
カセットの上）に]日枚じ(上ためないようにしてください。 

. プ U ンター内部び一定じ(上の温度になると、一時的に印刷び中断するこ 
とびあります。温度び下びると自動的に印刷び再開されますので、しば 
らくお待ちください。（周囲の温度び高い場合や、連続して多くの枚数 
を印刷している場合などに発生することびあります） 



^ 困つたときに読むぺ一 



印刷操作 


付録 









喘氏に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


メモリーカードか3の EP 刷 

カメラや携帯電話か5取り出したメモリーカードの画像を巧刷ずる操 
作でず。 


セルフイーは、 DCF 規格の画像データ （ Exif 準拠)、および DP 日 F ( Ve 「 
1.□□準拠)に対応しています。 

カメラで 初期化した メモ IJ ー カードをお使いください。パソコンで初期 
化したメ fU —力ードの場合、画像を認識でさないことびあります。 


メモ IJ — 力ードの入れかた 


液晶モニターに次の画面が表示されるまで電源スイッチを 
巧します。 



メモリーカードをラベル面を上にしてカードス□ットに差 
し么みまず。 

メモ U —カードは、カードス□ットから少しはみ出している状態とな 
ります。 

アクセスランプび緑色に点滅し、液晶モニターにはメモ U —カードに 
保存されている画像び表示されます。 

同時に複数のカードを差し込まないようにしてください。 


したいこと索引 


付録 


印刷操作 


MS ス□ット 

-メモ U —スティック PRO デュオ 
-メモ U —スティックデュオ 
-メモ U —スティック PRO 
-メモ U —スティック 



SD ス□ット 

- SD メモ U —カード 
- SDHC メモ U —カード 
- miniSD メモ U —カード* 

- miniSDHC メモ U —カード* 

-マルチメディアカード 
- RS-MMC 

* 挿入□下部のガイドに合わせて 
入れます 


^ MS 

SD 

■K 

し .rDAO CF^ 





CF ス□ット 

- CF 力ード 
-マイク□ドライブ 

- xD-Picture Card (専用アダプター**を介して 
挿入します） 

** 動作確認アダプター：富±写真フイルム株式会社製 
型番 DPC-CF 


メモリーカードの取り出しかた 


ス□ットか5出ている部分をつまん 
で、引き抜きまず。 

アクセスランプび点滅しているとさは、メ 
モ U —カードを取り出したり、プ U ンター 
の電源を切ったりしないでください。 




















































^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


液晶モニターの表示 


液晶モニターには、次のような情報が表示されます。 


CP730 の場合 


画像番号 


承齒剛 前- Z 1 巧 @ 


選択中の画像- 


画 


Ip か W 巧■巧 


動作モード 


日付印刷 


- 印刷イメージ 
• 表示中の画像の印刷枚数 
I 印刷される用紙枚数 
セツトされているインクカ 
セツトの種類（この例では 
「 P 」 ：ポストカードサイズ） 


印刷レイアウトマイカラー 


CP720 の場合 


画像番号 - 


選択中の画像- 

セツトされているインク 
カセツトの種類 


- P 4 , 6 " 化。 


印刷イメージ 

表示中の画像の印刷枚数 
印刷される用紙枚数 


動作モード 


曰付印刷 


印刷レイアウト 


上記のよラに、 CP 73 日と CP 72 日では一部液晶 f ニターの表示び異な 
りますび、基本的な構成要素は同じです。降の説明では、 CP 73 日の 
液晶モニターの表示を例にして説明を進めます。 


操作ボタンの機能 


電源 スイッチ 


デイトボタン — 

曰付の印刷方法 


を切り替えます 


レイアウトボタン 

印刷レイアウトを 
切り替えます 

モードボタン - 

動作モードを切 
り替えます 




プリント/ストップボタン 

印刷を開始、中止します 


ディスプレイボタン 

画像を液晶 モニター 
いっぱいに表示します 

トリミングボタン 

画像の一部をよ広大して印 
刷します ( CP 730 のみ） 

の®©©ボタン 
表示画像を切り替えた 
り、印刷枚数を指定し 
たりします 


エフェクトボタン 

マイカラーを切り替え 
ます （ CP 73。 のみ） 


フル画面表巧 

一— 1 一 ' .由. 


画像の選択時、 EP 刷情報の表示を消して、画像を液晶モニターいっぱいに表 
示することができます。画像の細かな部分を確認したいときなどにご活用く 
ださい。 



D 旧 P •ボタンを巧しまず。 


唆酬 00-3 


- ぶ*、一 ‘, 

.ぶ 

お vT 



が □ J5i 


国 


百 



もう一度、 D 旧 P •ボタンを押すと、元の表示に戻ります。 






































































^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


動作モードの選択と印刷操作 


動作モードを選択して巧刷を実行します。 


151 (シングル） 

(セレクト） 
(オール）： 
( DPOF ) : 


表示中の画像を1枚印刷します。 

選択した画像を指定した枚数分印刷します。 

すべての 画像を1枚ず つ 印刷します。 

カメラ側で指定した DPOF(Digital Print Order 
Format ) 情報にしたびって印刷します。 DPOF の設定 
方法については、お使いのカメラに付属の使用説明書 
をご覧ください。 


圃 


セルフイーは、撮影時に記録された撮影情報を利用して、よりされいな 
印刷を行います。この処理を使わない場合は、 DATE ボタンを押しなび 
ら ( print / stop ) を押し、印刷をはじめてください。 


したいこと索引 


表示中の画像を1巧印刷ずる(シングル) 


I 液晶モニターで、動作モードが 151 ( シングル)になってし、 
■ ることを確認しまず。 


他のモードになっている場合には、 MODE ボタンを押して切り替え 



2 ®®を巧して、印刷ずる画像を選択しまず。 

ボタンを巧し続けると、すばやく画像び切り替わります。 


ク 必要に応じて、印刷レイアウト、日付印刷、トリミング、 
^ 7イカラーを設定しまず。 

卜 U ミング、マイカラーは、 CP 730 のみの機能です。 


4 ( print / stopJ ) を巧しまず。 

印刷びはじまります。 

























喘氏に戻る 


プリンターの全体像 


準備作妻 


指定した画像を指定したが数分印刷する(セレクト） 

I MODE ボタンを使って、動作モードを回（セレクト）に 
■ 切り替えまず。 


百 

かか W 做巧 


2 


を巧して、印刷ずる画像を選択しまず。 

ボタンを押し続けると、すばやく画像び切り替わります。 


3 


©G) を巧して、印刷ずる枚数を指定しまず。 

ボタンを押し続けると、すばやく印刷枚数び変化します C 


© 


I 百 


表示中の画像の印刷枚数 


4 


手順 2 〜 3 を繰り返して、印刷したいすベての画像の枚数設 
定を巧いまず。 


困ったときに読むペー' 


したいこと索引 



印刷操作 



5 


必要に応じて、印刷レイアウト、日付印刷、マイカラーを 
設定しまず。 

ここで設定した印刷レイアウト、日付印刷、マイカラーの設定は、手 
順3〜4で設定したすべての画像に適用されます。 

マイカラーは、 CP 730 のみの機能です。 


6 


液晶モニターで設定内容を確認しまず。 

ペーパーカセツトに必要な枚数の用紙び入っていることを確認してく 
ださい。 


百 

|P4K6yt0jt15 


印刷される用紙枚数 


( PRINT / STOP ) を巧しまず。 

印刷びはじまります。 

印刷び終了すると、すべての枚数設定は0枚に戻ります。 


16 




























^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


すべての画像を1がずつ印刷ずる(オール） 

I MODE ボタンを使って、動作モードを ( オール)に切 
■ り替えまず。 




100 - 2175 ® 


I 回 


わお 5/IOx 巧 


ク 必要に応じて、印刷レイアウト、日付印刷、マイカラーを 
^ 設定しまず。 

ここで設定した印刷レイアウト、日付印刷、マイカラーの設定は、す 
ベての画像に適用されます。 

マイカラーは、 CP 730 のみの機能です。 


3 


液晶モニターで設定内容を確認しまず。 

ペーパーカセツトに必要な枚数の用紙び入っていることを確認してく 
ださい。 


歐剛1诏 PI 




百 


印刷される用紙枚数 


4 


(PRINT/STOPj を } 甲しまず。 

印刷びはじまります。 


1 


-動作モードで(才ール)を選択し、印刷レイアウトで m (イン 
デックス)を選択して印刷すると、メ f U —力ード内の全画像の一覧を 
印刷することびでさます。 

V _ y 


カメラで指定して印刷ずる ( DPOF ) 

I お使いのカメラを使って、印刷したい画像を選び、印刷枚 
■ 数などを設定しまず。 

EP 刷指定の方法は、お使いのカメラによって異なります。カメラの使 
用説明書をご覧ください。 


MODE ボタンを使って、動作モードを 口 (DP0F) に切 
り替えまず。 

メモリーカードに DP 0 F 情報び設定されていない場合、 [ DP 0 円は選 
択でさません。 



カメラで設定した「印刷 
タイプ」び表示されます 


印刷される用紙枚数 


3 (print/stop) を } 甲します。 

EP 刷びはじまります。 



-日付印刷の設定は DP 日 F 情報にしたびいます。 DATE ボタンでは設定 
でさません。また、レイアウトも指定でさません。 



































HH (8 面配圍: 


巧刷レイアウトを選択します 

口 (フチなし） 




151(フチあり） 


间 に面配圍 


00 (4 面配圍： 



フチなしで印刷します。 


白いフチを付けて印刷します 


] 枚の用紙に、 2 つの画像を印刷し 
ます。 



] 枚の用紙に、 4 つの画像を印刷し 
ます。 




したいこと索引 


困ったときに読 t 


印刷レイアウトの設定 


^紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 



nil (インデックス）: 



1 枚の用紙に、 8 つの画像を画像番 
号を付けて印刷します。 

(カードサイズの用紙の場合、画像 
番号は入りません） 


留 B 

1211 

巧 画 



LAYOUT ボタンを使って、印刷レイアウトを選択しま 


ず。 



選択した印刷レイアウト 
によって、用紙の枚数び 
変化します 


‘動作モ~ドび 151 (シングル)の場合、に面配置)、 00 (4 面 
配置 )、 im (インデックス）は選択でさません。 

-動作ドで 151 (シングル)を選択し、印刷レイアウトで圆 （8 面 
配置)を選択した場合には、同じ画像び8つ印刷されます。8分割ラベル 

紙で、同じ画像のシールを作るとさなどにお使いください。 

\ _ / 








































^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


曰付 EP 刷の設定 


日付 EP 刷の有無、形式を選択します。 

国（日付なし） 


件/月/日）： 


(月/日/年）： 


gai 

life ：!!! _ 

' 2006/08/14 

し 〜- - J h — — 

•' 08/14/2006 


曰付を印刷しません。 


年/月/曰の形式で、日付を印刷し 
ます。 


月/曰/年の形式で、日付を印刷し 
ます。 


圓 (日/月/年）： 


句ったときに読むペー 



^1 

1か08/2006 


曰/月/年の形式で、日付を印刷し 
ます。 


印刷操作 


f 


付録 



DATE ボタンを使って、日付印刷を選択しまず。 



"I -日付として印刷される撮影曰は、 Exif 情報として各画像ファイルに含ま 
れている撮影曰付です D 

画像ファイルに Exif 情報びなし嫣合には、ファイル作成日を日付として 
印刷します。 

-印刷レイアウトで|〇|(インデックス)を選択している場合、日付印刷 
はでさません。 

-力ードサイズの用紙に HH (8 面配置)で印刷する場合、日付印刷はで 
きません。 








































^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


マイカラーの設定 （ CP 730 のみ） 


画像に色効果を付けます。 

固 5 J (7 イカラ-なし）： 


マイカラーを使いません。 


面 (白黒）： 


画像を白黒に変換して印刷し 
ます。 


面 (セピア） 


(くっさりカラー）： 


— *ん -• 


の 


(すつさりカラー）： 


m 


画像をセピア(茶色びかつた色 
調）に変換して印刷します。 


画像の色合いを鮮やかにして 
印刷します。 


画像の色合いを抑えて印刷し 
ます。 


したいこと索引 


20 


印刷操作 


付録 



EFFECT ボタンを使って、使いたいマイカラーを選択しま 



— ^ • 動作モードび 口 


( DP 0 F ) の場合、マイカラーは使えません。 

_ J 


























^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


トリミングの設定 ( CP 730 のみ） 


巧刷する範囲を指定します。 


巧 


卜 U ミングは、動作モードび因（シングル）に設定されてしぶ場合に 
のみ使用でさます。 


TRIM •ボタンを巧しまず。 

画像び液晶モニターいっぱいに表示されます。 


.♦『•-■つ 

..、をけ 式 


2 


ミリ 謹、 


D 旧 P •ボタンを巧します。 

印刷範囲の大ささと方向を設定する状態に変わります。 


困ったときに読むペー' 


3 0© で印刷節囲の大きさを調整しまず。 
0® で枠が90度回転しまず。 



4 D 旧 P •ボタンを巧しまず。 

印刷範囲の位置を指定する状態に変わります。 


C ©©を使って、印刷節固の位置を調整しまず。 



6 印刷節囲の設定が終わった 5 TRIM •ボタンを巧しまず。 

卜 U ミングの設定び完了します。 


園 


V 


-卜 U ミングを解除する場合は、「印刷範囲の大ささと方向を設定する状 
態」にした後、印刷範囲の枠び消えるまで©を押します。 

-印刷び終わると、卜 U ミングの設定は解除されます。 






















^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


付録 


印刷操作 


カメラか6の印刷 

プリンターにカメラを接続して印刷ずる操作でず。 


カメラの確認 


この方法で EP 刷が可能なカメラは、カメラとプリンターを接続したとき、力 
メラの液晶モニターに、次のような0 ( ピクトブリッジマーク）、または 
因（ダイレクトプリントマーク）が表示されます。 




圓 


PictBridge は、メーカーや機種に関係なく、デジタルカメラやビデオ 
カメラを直接プ U ンターに接続し、カメラの画像をパソコンを使わずに 
ダイレクトプ U ントするために決められた標準規格です。 


プリンターか5卷き取り式 US 巨ケースレを引き出し、カメ 
ラに接続しまず。 



巻さ取り式の USB ケーブルのコネクタの形状び、カメラと合わない場 
合は、カメラに付属の US 目ケーブルで接続します。 



カメラの接続 


次のようにプリンターとカメラを接続します。 


か 


プ U ンターとカメラを接続する前に、プ U ンターにメモリーカードび 
入っていないこと、プ U ンターびパソコンに接続されていないことを確 
認してください。 


園 


カメラとプ U ンターを接続する場合には、カメラの電池切れで印刷び中 
断してしまうことを避けるため、カメラの電源を電源コンセントから取 
ることをおすすめします。バッテ U —または電池をお使いになるとさ 
は、フル充電されたバッテ U —または新品の電池をお使いください。 
巻さ取り式 US 巳ケーブルを巻さ取るには、ケーブルを手前に軽く引い 
たあと、手を離してください。 

ケーブルは約3日 C m まで弓 I さ出せます。それ上弓 I さ出すと故障の原 
因になりますのでご注意ください。 


困ったときに読むペー' 


22 






























^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作! 


カメラか6印刷 


ここでは、丰ヤノン製カメラを例にして、操作の流れを簡単に説明します。 
詳しい操作方法にっいては、お使いのカメラの使用説明書け F ヤノン製カメラを 
お使いの場合には r カメラユーザーガイド」や「ダイレクトプリントユーザー 
ガイド」）をご覧ください。 

I 液晶モニターに画面が表示されるまで電源スイツチを巧し 
■まず。 

つ カメラの電源を入れ、画像を再生ずるが態にします。 

^ カメラの液晶モニターに0 ( ピクトブ U ツジマーク）、または[1(ダ 
イレクトプ U ントマーク）び表示されます。 






困ったときに読むペー' 


したいこと索引 


3 なへ^ (イージーダイレク ト)ボタンを巧しまず。 

カメラによっては、(イージーダイレクト）ボタンのかわりに、 
SET ボタンを2回押します。 

印刷びはじまります。 

US 目ケーブルを取り外すとさは、先にプ U ンターの電源スイツチを長 
めに押して電源を切ってください。 


bu •ワイドサイズの用紙に印刷する場合、カメラの液晶モニターに表示され 

るマーク（0、因）によって、印刷範囲び異なります。 

□ (ピクトブ U ッジマーク）び表示された場合は、用紙全面に印刷され 
ます。 



V 


図（ダイレクトプ U ントマーク）び表示された場合は、用紙ち端び空白 
になります。（油性ペンなどで文字を書さ込むことびでさます） 















































^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


さまざまな設定での印刷 


丰ヤノン製カメラをお使いの場合には、次のような設定を行って巧刷するこ 
とがでさます。（機種によっては対応していない場合もあります） 

詳しい操作方法については、「カメラユ-ザ-ガイド」や「ダイレクトプリント 
ユーザーガイド」をご覧 < ださい。 

I カメラの液晶モニターに、0(ピクトブリッジマーク）、ま 
■ たは因（ダイレクトプリントマーク)が表示されていること 
を確認しまず。 


2 


SET ボタンを巧しまず。 

カメラの液晶モニターに次のような画面び表示されます。 
必要に応じて、設定を変更します。 


田（ピクトブ U ツジマーク）び表示された場合 


印刷効果の設定 I 
卜 U ミングの設定 


曰付、画像番号の印刷の設定 
EP 刷枚数の設定 

用紙サイズ、タイプ、 

レイアウトの設定 


因（ダイレクトプ U ントマーク）び表示された場合 


画面、フチ、 

日付印刷の設定 — I 




チなし 

©切 


- 印刷枚数の設定 
- 卜 U ミングの設定 


したいこと索引 


3 [印刷]を選択し、 SET ボタンを巧しまず。 

EP 刷びはじまります。 


動画を選択してなへ^ (イージーダイレクト）ボタンを押します。 

- ID フオト、ムービープ U ントについては、カメラに付属の「ダイレクト 
プ U ントユーヴーガイド」をご覧ください。 

^_ ノ 


ID フオト 

拥紙設赶または[スタイル]の設定で、 [ ID フォト]を選択すれば、指定 
した大ささの証明写真を印刷することびでさます。 


巧巧 
巧巧 


ムービープリント 

動画ファイルから一定間隔でコマを静止画として抜さ出し、 ] 枚の用紙 
に並べて印刷することびでさます。 


ミ£ 
而嗎召 

而ミ 

=11 

戸 


















^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


パソコンか5の EP 刷 

プリンターをパソコンに接続して巧刷ずる操作でず。 


パソコンに必要なシステム構ぶ 


パソコンかが P 刷を行うには、パソコンが次の条件を満たしている必要があ 
ります。 


Windows 

os : 

Windows SO 日日 Service Pack 4 

Windows XP(Service Pack ] 、 Service Pack S 
を含む） 

麵： 

上記 OS びプ U インス!-ールされていて、 US 目ポート 
び標準装備されていること 

CPU : 

RAM : 

インターフェース： 

"。."ぉ:.: 

Pentium 500 MHzJ ^^(± 

S 己 6 MB 1； (上 

USB 

Canon Utilities 

Zoom 目 rowser EX : SOOMBl ^ U 上 
Easy - PhotoPrint : 65 MBl ^(± 
PhotoStitch : 40 MB \^ JL ± 

Canon SELPHY プ U ンタードライバ： 上 

(インス 1 -ール時に必要な容量） 

ディスプレイ： 

1,0^4 X 768 ドッ (上 

High Color (16 bit ) l ；( 上 


^ 困ったときに読むペーミ 


Macintosh 

os : Mac OS X(vl 0.2〜 v ] 0.4) 

機種： 上記 OS びプ U インス I -ールされていて、 US 目ポート 

び標準装備されていること 


CPU : 

RAM : 

インターフェース： 
八ードディスク空を容量： 


PowerPC G 3/ G 4/ G 己または Intel プ□セツサー* 

S 己 6 MB 1； (上 

USB 

Canon Utilities 


ImageBrowser : SOOMBl ^ 化 

PhotoStitch : 40 MB 1； (上 

Canon SELPHY プ U ンタードライバ： 4 MB 1； (上 
(インス I -ール時に必要な容量） 

ディスプレイ： ] ，〇 24 X 768 ドットじ(上 

3 S ， 000色!;(上 

* EOS utility (EOS D に fTAL シ U— ズ用のソフトウエア）は PowerPC のみに対応してい 

よ9 〇 

-記載のシステム環境を満たしたすベてのパソコンの動作を保証するものではありません。 

- Macintosh 用の ソフトウェアは、 UFS(Unix 円 le System) で フオー マットされた デイ 
スクでは使えません。 


"A -ここでは 、 Windows XP および Mac 日 S X(vl 0.3) を使って説明を進 
めていさます。お使いの日 S のバージョンによっては、操作手順や画面 
び多少異なる場合びあります。 

\_ J 














^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


パソコンか 6 EP 刷ずるとをの注意 


次のような点にご注意ください。 

• プリンターをパソコンに接続する前に、プ U ンターにメモ U —カードび 
入っていないこと、プ U ンターにカメラび接続されていないことを確認 
してください。 

- USB ケーブルで、プ U ンターとパソコン本体とを直接、接続してくだ 
さい。 US 巳八ブを介して接続すると、正しく動作しないことびありま 
す。 

-他の US 巳機器 (US 巳マウス、 US 巳キーボードを除く）と同時に使用する 
と、正しく動作しないことびあります。他の US 巳機器をパソコンから 
外して、再度接続してください。 

. プ U ンターをパソコンの US 巳ポートに接続している状態で、パソコン 
をスタンバイ状態（またはス U - プ状態）にしないでください。プ U ン 
ターをパソコンの US 巳ポートに接続している状態で、パソコンをスタ 
ンバイ状態にしてしまった場合には、 US 巳ケーブルをパソコンに接続 
したまま、スタンバイ状態から回復してください。 


つたときに読むペー 


したいこと索引 



印刷操作 










































^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


付属のソフトウエアのご紹介 


Windows 

Zoom 巨 rowser EX 


四 


—— 
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画像の管理、閲覧、編集、書さ出しなど 
が可能な多機能ソフトです。 

印刷操作については、[ヘルプ]メニューの 
[Zoom 巳 rowser EX へ;!レプ] ► 

区 oom 巳 rowser EX の基本機制をご覧くだ 
さい 


Easy-PhotoPrint 
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簡単操作でさまざまなレイアウトの EP 刷 
がでさる便利なソフトです。 

印刷操作については、 [3 レイアウト / EP 席 IJ ] 
タブの画面で、 [?] ボタンをク U ックすると 
表示されるヘルプをご覧ください 


圃 


Z 日日 m 巳 rowser EX ( Wind 日 ws )と lma 呂 e 巳^ ose ^( Macint 日 sh )の詳し 
い操作説明は、下記のウェブサイトからダウン□ードすることびでさま 
す。 

http :// web.can 日 njp/lma 呂 ing/inf 日 rmati 日 n - j.html 


したいこと索引 


Macintosh 


Image 巨 rowser 



画像の管理、閲覧、編集、書さ出しなど 
が可能な多機能ソフトです。 


印刷操作については、[ヘルプ]メニューの 
[Ima 呂目巳 rowser ヘルスの中の印刷に関す 
る項目をご覧ください 


Windows、Macintosh 共通 


PhotoStitch 



カメラのステイツチアシストモードなど 
を使って撮影した複数枚の画像か!5、一 
枚のパノラマ画像を合成するソフトで 
す。合成した画像をワイドサイズ用紙に 
巧刷すれば、ダイナミックなパノラマ写 
真のでさあがりです。 （ Phot 日 Stitch に 
EP 刷機能はありません） 




















































































準備作業 


^紙に戻る /プリンターの全体像 


無陳を巧った E |] 刷 

IrDA や Bluetooth、 無線 LAN など無線通信で印刷ずる操作でず。 

. プ U ンターにメモ U —カードび入っている場合、プ U ンターにカメラま 
たはパソコンび接続されている場合は、無線での印刷はでさません。 

-パソコンとプ U ンターを無線で接続することはでさません。 

-送信でさる画像のファイル容量は最大 4 M 巳です。 


IrDA を使った印刷 （ CP 730 のみ) 


IrDA (赤外線通信機能)対応の携帯電話から画像を EP 刷します。 

使用でまる機巧 

IrDA で巧刷するために必要な機能が、お使いの携帯電話に搭載されている 
かご確認ください。また、動作確認済み携帯電話については、 
http :// canon . jp / selphy / をご覧ください。 

条件]: IrDA 対応の赤外線通信ポートを内蔵していること。 

条件2 : 画像データ（ファイル容量 4 M 目1；(下の」 PEG ) の撮 

影、保存び可能なカメラ機能を搭載していること。 


句ったときに読むペー 



• 大さいサイズの画像を送信すると、送信時間び5分1^(上かかる場合びあ 
ります。 

-メールや電話帳の内容は印刷でさません。 

* 携帯電話のセキュ U テイ設定のため、インターネットからダウン □ ード 
した画像や、メールに添付された URL からダウン□ー ドした画像等は印 
刷でさません。 

-動画は印刷でさません。 

-お使いの携帯電話の機種によっては、メモ U —カードに保存した画像を 
印刷でさない場合びあります。 

-印刷される画像の品位と印刷される向き(縦または撒は、プ U ンターで 
自動的に設定されます。用紙サイズに合わせて撮影した画像を拡大•縮 
ルするため、画像サイズと用紙サイズの組み合わせによっては、上下左 
ちび切り取られて印刷されることびあります。 

-画像のファイルサイズび大さいと送信時間び長くなります。そのため、 
印刷び開始されるまで時間びかかることびあります。 

•携帯電話との通信を開始したあと、印刷び終了する前に、カメラやパソ 
コンから印刷操作をしないでください。 


、 

ノ 

5 

-送信の操作は、携帯電話側で行います。お使いの携帯電話の使用説明書 
をあわせてご覧ください。 J 


プリンターにメモリーカードや巨 luetooth ユニットが差し 
込まれていないこと、 USB ケーブルでカメラが接続されて 
いないことを確認しまず。 


2 


液晶モニターに画面が表示されるまで電源スイッチを巧し 
よ9 〇 





















^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


ク 携帯電話のホ外線ポートをプリンターの IrDA 受光部に向 
^ け、携帯電話で送信の操作を巧いまず。 

IrDA の設定方法や送信方法については、携帯電話に付属の使用説明書 
をご覧ください。 


約2日 cm まで 



受光部正面から上下左ち1日度内 

IrDA の通信可能な距離は、携帯電話の機種、環 
境によって変化します 


通信び終わると、印刷びはじまります。 


つたときに読むぺ一 



通信中は、プ U ンターの液晶モニターに次のような画面び表示され、 
電源ボタンび緑色に点滅します。データびうまく転送でさないとさ 
は、携帯電話をホ外線通信ポート正面に近づけてやり直してくださ 
い。 



したいこと索引 


Bluetooth を巧った EP 刷 


巨 luetooth 対応の携帯電話や PDA(Personal Digital Assistants :携帯 
情報端末)を使って画像を EP 刷します。 

使用でをる機器 

目 luetooth で EP 刷するために必要な機能が、お使いの携帯電話や PDA に搭 
載されているかご確認ください。また、動作確認済み携帯電話については、 
http :// canon . jp / selphy / をご覧ください。 

条件]: 目 luetooth を内蔵し、プ□ファイルび 0 PP (0 bject 

Push Profile ) または BIP (Basic ImagingProfile ) 
に対応していること。（対応プ□ファイルについて 
は、ご使用の携帯電話の使用説明書をご覧<ださい） 
条件2 : 画像データ（ファイル容量 4 M 目下の」 PEG ) の撮 

影、保存び可能なカメラ機能を搭載していること。 


U -メールや電話帳の内容は印刷でさません。 

•携帯電話のセキュ U テイ設定のため、インターネットからダウン□ード 
した画像や、メールに添付された URL からダウン□ー ドした画像等は印 
刷でさません D 

-動画は印刷でさません。 

-お使いの携帯電話の機種によっては、メ fU —カードに保存した画像を 
印刷でさない場合びあります。 

-印刷される画像の品位と印刷される向き(縦または撒は、プ U ンターで 
自動的に設定されます。用紙サイズに合わせて撮影した画像を拡大•縮 
ルするため、画像サイズと用紙サイズの組み合わせによっては、上下左 
ちび切り取られて印刷されることびあります。 

-画像のファイルサイズび大さいと送信時間び長くなります。そのため、 
印刷び開始されるまで時間びかかることびあります。 

•携帯電話との通信を開始したあと、印刷び終了する龍こ、カメラやパソ 
コンから印刷操作をしないでください。 

\_ J 


















^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


送信の操作は、携帯電話や PDA 側で行います。お使いの携帯電話や 
PDA の使用説明書をあわせてご覧 < ださい。 



V プリンターにメモリーカードが差し込まれていないこと、 

■ US 巨ケーブルでカメラが接続されていないことを fi 崔認しま 
ず。 

ク 別売の Bluetooth ユニット ( BU -20) が取り付け5れている 
^ ことを確認しまず。 

液晶モニターに画面が表示されるまで電源スイッチを巧し 
まず。 

巨 luetooth 対応の携帯電話や PDA で送信の操作を行いま 

目 luetooth の接続方法や送信方法については、目 luetooth 機器に付属 
の使用説明書をご覧ください。 

携帯電話から接続先の機種名を選択する場合は 「Canon CP 730/ 
CP 720- xx : xx : xx ( x は]析の数字)」を選んでください。 

目 luetooth の通信可能な距離は約1 Om です。（環境によって変化しま 
す） 


印刷操作 


r 


付録 




通信中は、プ U ンターの液晶モニターに次のような画面び表示されま 
す。また、目 luetooth ユニット目 U -20 び青色に点滅します。通信 
中は、目 luetooth 通信の接続を切断しないでください。もし、切断し 
た場合はプ U ンターの電源を切ってから、送信をやり直してくださ 


い。 



通信び終わると、印刷びはじまります。 


目 luetooth を使った印刷を終了するときは、目 luetooth ユニットをプ 
U ンターから取り外すか、プ U ンターの電源を切ります。 

















^ 紙に戻る 


プリンターの全体像 


無線 LAN をほった印刷 


無線 LAN 対応の IXY DIGITAL W 旧 ELESS とワイヤレスプリントアダプ 
ター ( WA -1) を使って、画像を巧刷します。 


印刷操作は、カメラ側で行います。お使いのカメラの使用説明書をあわ 
せてご覧ください。 


プリンターにメモリーカードが差し込まれていないこと、 
US 巨ケーブルでカメラが接続されていないことを fi 崔認しま 
ず。 


2 


ワイヤレスプリントアダプター ( WA -1) が取り付け5れて 
いることを確認します。 


3 液晶モニターに画面が表示されるまで電源スイッチを巧し 
まず。 


4 



無線 LAN の接続方法や印刷方法については、カメラに付属の使用説明 
書をご覧ください。 

無線 LAN の送信可能な距離は約3日 m です。（環境によって変化しま 
す） 



無線 LAN を使った印刷を終了するとさは、ワイヤレスプ U ントアダプ 
ターをプ U ンターから取り外すか、プ U ンターの電源を切ります。 


















紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作! 


お手入れ、保管、移動の方ま 

お手入れの方法、保管ずる方法、持ち運ぶ方法を説明しまず。 


お手入れ方法 


内部のお手入れ 

巧刷した画像に細い線が入る場合は、プリンター内部にほこりなどが付着し 
ている可能性があります。付属のクリーナーを使って取り除いてください。 

1 インクカセットを取り出しまず。 


クリーナーを矢印のある面を上にして奥まで差し么み、 s ' 
3回抜き差ししてください。 



困ったときに読むペー' 


したいこと索引 


か装のお手入れ 

乾いたやわらかい布で拭いてください。 


ザ 


-絶対にベンジンやシンナーなどの溶剤、中性洗剤は使わないでくださ 
し、外装ケースび変質したり、塗装び剥げることびあります。 


- 背面のお手入れ 

背面の通風孔のほこりを取ってください。 

通風孔か！5ほこりが入ると、インクシートにほこりがつき、きれいに巧刷で 
さません。 

インクシートにほこりがついてしまった場合は、インクシートに触れないよ 
うに、ブ□アーブラシなどでほこりを落としてください。 
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紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作; 


巧管方法 


本機器 

-コンパクトパワーアダプターの電源プラグを、コンセントから抜いてくだ 
さい。 

•ぺーパーカセットとインクカセットを、プリンターから取り外して保管し 
てください。 

ペーパーカセットは上ぶたを閉めて保管してください。また、用紙は取り出して、袋に入 
れてから元の箱に入れ、水平にして保管してください。 

インクカセットは、ほこりのつかないように袋に入れて保管してください。 

-プリンターにほこりが入!5ないよう、水平にして保管してください。 




立てて保管する場合は、 
この向さにして<ださい 


パッテリー 

-バッテリーを使い切ってから、 バッテリーパック端子カバーをつけ、湿度 
の低い室温(0~30で）で保管してください。 

フル充電の状態で長期間 （1 年くらい)保管すると、バッテ U —の寿命を縮めたり、性能の 
劣化の原因となることびあります。長期間使用しないときは、1年に]回程度フル充電 
し、プ U ンターで使い切ってから保管してください。 


困ったときに読むペー' 


したいこと索引 


巧刷した用紙 

•アルバムに入れる場合は、収納部分がナイ□ン系、ポリプ□ピレン、セ □ 
八ンのものを選んでください。 

その他の材質の場合、変色や色移りすることびあります。 

-画質が劣化することがありますので、次のような場所での保管は避けてく 
ださい。 

-高温 (40 °Cli (上)になる所 
-湿気やほこりの多い所 
-直射日光び当たる所 

-保存状態や時間経過によつては変色することがあります。 


持ち運び方法 


• ペーパーカセツトとインクカセツトを取り出して、カバーを閉めてくださ 
い。 

• 傷がつかないよう、やわらかい巧などで包んで持ち運んでください。 

プ U ンターにほこりび入るとされいに印刷でさない場合びあります。 


















紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


パツテリ—の使用方法 に P 730 のみ） 

CP 730 に付属のバッテリーパックを取り付ければ、旅巧などコンセ 
ントのないところで印刷ずることがでをまず。 


アクセヴ U —はキヤノン純正品のご使用をおすすめします。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組み合わせて使用した場合に最 
適な性能を発揮するよラに設計されております。 

なお、純正品外のアクセヴ U —の不具合(例えばバッテ U —パックの液漏れ、 
破裂など)に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害につい 
ては、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修 
理につさましては有償とさせていたださます。あらかじめご了承ください。 


か 


-バッテ U —パック NB - CP ] L は、使用でさません。 

-バッテ U —は、当社指定の製品外には使用しないでください。 

-バッテ U - パックの端テカバーは、バッテ U - 保管時に必要となります 
ので、なくさないよラにして<ださい。 


困ったときに読むペー' 


したいこと索引 


パツテリーの取 D 付けかた 


バッテリーパック N 目- CP 2 L をプリンターに取り付けます。 



バッテリーパック端子カバーを取り外しまず。 


バッテ U —パック 
端テカバ - 



2 


プリンターのバッテリーカバー取り外し用レバーを下に巧 
して、バッテリーカバーを外しまず。 



3 バッテリーをプリンターに取り付けまず。 

矢印の方向に差し込み、カチッと音びするまで押し込みます。 



S . バッテ U —を外す場合は、バッテ U —カバー取り外し用レバーを下に押 
してバッテ U -を外し、バッテ U —パック端テカノく一を取り付けてくだ 
さし、 



























紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


ッテリーの巧電 


バッテリーを充電します。 

V バッテリーをプリンターに取り付けまず。 


コンパクトパワーアダプターに電源コードを接続し、プラ 
グをコンセントに、コンパクトパワーアダプターのコネク 
夕をプリンターに接続しまず。 



充電中は電源スイッチが糧色に点灯し、充電び完了すると消なしま 
す。 

充電中に電源スイッチを押してプ IJ ンターの電源を入れると、充電び 
停止します。電源を切ると、充電び再開します。 


困ったときに読むペー' 


したいこと索引 


3 充電が完了した5、プリンターか5コンパクトパワーアダ 
プターのコネクタを抜きまず。 

これで、バッテ U —を電源として印刷でさます。 



ノくッテ U —を電源としてお使いの場合、己分じ(上プ U ンターを使用しな 
い状態び続くと、自動的に電源び切れます。 


バッテリー残量について 


バッテリー残量が少なくなると、プリンターの電源スイッチが稽色に点滅し 
よ9 〇 

また、カメラの液晶 モニターや プリ ンターの 液晶 モニターに メ ッセージが 表 
示されます。 

バッテリーを充電するか、充電されたバッテリーに交換してください。 
















紙に戻る ' プリンターの全体像ソ户 _ 準備作業 

バッテリーの巧 D 扱いについて J 



バッテ IJ 一を保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間(上連続して充 
電しないでください。 


-リチウムイオン電池のため、充電する前に使い切ったり、放電する必要は 
ありません。 

-いつでも充電でさます。 

. バッテリーを使い切った状態からフル充電になるまでの時剧ま、約2時間 
30分です。（当社測定基準による） 

-己〜4ぴ C の範囲で充電してください。 

-充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 

• 使用する当日または前日に充電してください。 

-充電しておいたバッテ U —も、少しずつ自然に放電しています。 

• 規定の充電をしたにもかかわ!5ず、使用でさる時間が著しく低下するとき 
は、寿命と考え!5れます。 

-新しいバッテ U —と交換してください。 


印刷操作 


付録 


鎮 

Li-ion 


U チウムイオン電池の U サイクルにご協力ください。 


镑 

Li-ion 


•この製品には、 U チウムイオン電池を使用しています。 

• 充電式の U チウムイオン電池は U ヴイク j レ可能な貴重な資源で 
す。 

-充電式の U チウムイオン電池の回収、 U サイクルについては、下 
記のキヤノンホームページ上で確認でさます。 

• 交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れび 
ありますので、端テを絶縁するためにテープを貼るか、個別にポ 
U 袋に入れて U サイクル協力店にある充電式電池回収巳日 x に入 
れて < ださい。 

- U サイクル協力店へのお問い合わせは、下へお願いします。 
製品、 U チウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
情限責任中間法人 J 巳 RC 」 および「キヤノン/キヤノンマーケティ 
ングジャパン」 

有限責任中間法人 J 巳 RC ホームページ 
http://www.jbrc.net/hp/contents/inclex.htnnl 

キヤノンヴポートページ 
http://canon.jp/support 


リサイクル時のご注意 

-電池を分解しないでください。 











まま上のごを意 

本機器を使用ずる際は、けがや乂災、感電、故障などを防ぐため、後 
述のま意事項にしたがって、正しくお使いください。 


ここでいラ本機器とは、プリンター、コンパクトパワーアダプター、インクカセット、 
ペーパーカセット、用紙を指します。 


警告 

この警告事項に反した取り扱いをする 
と、人び死 t または重傷を負う可能性び 
あることを 7J\ します。 

/ K 注意 

このを意事項に反した取り扱いをする 
と、人び傷害を負う可能性や物に損傷び 
発生する可能性びあることを示します。 


A 

A 記号は、取り扱いを誤ると、事故 
につなびる可能性びあることを示し 
ます。記号の中の図はを意事項を意 
味します。 


( S ) 記号は、禁止の行為を示します。 
記号の中の図は禁止事項を意味しま 
す。（左図:分解禁止） 

〇 

♦ 記号は、必ず守っていたださたい 
ことびらを示します。記号の中の図 
は指示内容を意味します。 


J 


付録 


印刷操作 


本機器 


A 警告 

付属の CD - R 日 M を CD - R 日 M 対応ドライブじ(外では絶対に再生しないでください。音楽用 
CD プレーヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損する恐れがあります。またへッ 
ドフォンなどをご使用になる場合は、大音量により耳に障害を負ラ恐れがあります。 


-お子様の手の届かないところに保管してください。 

〇 

-分解、改造しないでください。 

® 

•本機器を落としたり、外装を破損した場合は、そのまま使用しないでください。 

0 

-煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。 

0 

-内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。 

水滴びかかったり潮風にさらされたとさは、吸水性のあるやわらかい布で拭いてく 
ださい。 

Q 

-内部に金属物や燃えやすいちのを落とし込んだり、入れたりしないでください。 

すぐに機器本体の電源を切ってから、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。（バッテ U —を使用している場合はバッテ U —を外してください） 

Q 

运 

-雷が鳴り出したら本機器の金属物や電源プラグに触れないでください。 

すぐに使用をやめ、本機器から離れてください。 

0 

-アルコール、ベンジン、シンナーなどの引乂性溶剤で手入れしないでください。 

S) 

-電源コードや電源プラグに重いものを載せたり、無理に引っ張ったりして、破損さ 
せないで < ださい。 

0 

. 本機器専用！;!外の電源 (AC アダプター、バッテリー）は使用しないでください。 

0 
























電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりやミちれを 
乾いた巧で}式を取ってください。 



• 濡れた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 



/ j \ ミ主意 


. プリンター内部には手を入れないでください。 

(S) 

-下の場所で使用-保管しないでください。 

湿気やほこりの多い所、振動び激しい所、乂気の近くや直射日光のあたる場所、 
および車のトランクやダッシュボードなどの高温になるところ。 

(S 

-電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させないでください。 

0 

-コンパクトパワーアダプターは、定格を超える使いかたや、指定の電圧外で使用 
しないでください。また、電源プラグの差し込みが不十分なまま使用しないでくだ 
さい。 

発熱、破裂の恐れびあります。また、機器外装び熱により変形することびありま 
す。 

0 

-使用しないとをは、コンパクトパワーアダプターの電源プラグをコンセントから抜 
いて < ださい。 

長時間接続しておくと、発熱、変形する恐れびあります。 

〇 

-印刷中はペーパーカセットを抜かないでください。 

0 

く電磁波による誤作動、破壊を防ぐために> 

-本機器をモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶巧に置かないでくだ 
さい。また、テレビや AM ラジオの近くで使わないでください。 

Q 


く結露を防ぐために> 

-本機器を寒い場所から暑い場所に移すときは、結露の発生を防ぐために、本機器を 
ビニール 袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじませてから、袋から取り出し 
てください。万一、結露が発生したときは、水滴が自然に消えるまで、常溫で放置 
してからお使いください。 


バツテリーに P 730 のみ) 


A 警告 


-乂に近づけたり、义の中に投げ込まないでください。 

0 

-水やミ毎水に濡らさないでください。 

0 

•分解、改造したり、加熱しないでください。 

® 

-落とすなどして強い衝撃を与えないでください。 

0 

-指定外のバッテリーを使用しないでください。 

バッテ U —の破裂、液漏れの恐れびあります。万一、電解液び漏れ、衣服、皮膚、 

目、□についたとさは、ただちに洗い流してください。 

0 

. プリンターを使用しないときは、バッテリーを取り外し、保管してください。 

〇 

•テーブルク□ス、じゅラたん、布団、クッションなどをかけたまま充電しないで 
<ださい。 

長時間接続しておくと、発熱、変形の恐れびあります。 

〇 

-廃却する場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁してください。 

廃却の際、他の金属と混じると、発乂、破裂の恐れびあります。 

〇 


























紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


巧りおい上のごを意 

本機器を扱うときに、気をつけていただきたいことを説明しまず。 


本機器 


強い力や振動を加えないでください。 

紙詰まりや故障の原因になります。 

印刷しないのに電源の入/切を繰り返さないでください。 

プ U ンターの初期動作のため、インクび消費され、枚数分の印刷びできなくなることがあ 
ります。 

殺虫剤や揮発性物質がかからないよラにしてください。また、ゴムやビニール製品を長時 
間接触させないでください。 

外装ケースび変質することがあります。 

汗や水のついた手で、インクカセットを持たないでください。 

ペーパーカセツトの板バネを、触らないでください。 

変形すると紙送りびうまくできなくなります。 




用紙受け部(ペーパーカセットの上)に、用紙!;^外のものを置かないでください。 

用紙の印刷面(光沢のある面)には、指を触れないでください。 

なるべく用紙の端(ミシン目の外側)を持ってください。また、硬いもので擦ったり、汗や 
水で濡れた手で用紙を持ったり、印刷面を指紋や水滴などで巧さないで < ださい。 

用紙に文字を書くときは、油性ペンをお使いください。 


したいこと索引 


. 変色や色落ち、色移りの原因になりますので、用紙の印刷面に巧し、次のことは避けてく 
ださい。 

-粘着テープなどを貼る。 

-ビニール製のデスクマットや名刺ケース、プラスチック製消しゴムを触れさせる。 

-アルコールなどの揮発性溶剤をつける。 

-他の物に密着させたまま放置する。 


パツテリー （ CP 730 のみ) 


バッテリーの端子は、常にされいにしておいてください。 

巧れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、先の細いやわらかい綿 
棒などで乾拭きしてください。 

先のとがった金属製のピンやクリップなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでくださ 
し、。持ち運んだり保管するときは、必ず付属のバッテリーパック端子カバーを取り付けて 
<ださい。 

日〜4日での範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させるためには、1日〜3日でで使 
用することをおすすめします。 

スキー場などの寒冷地では、ノ（ッテ U —の性能び一時的に低下します。 

バッテリー残量が少なくなると、用紙が用紙受け部に最後まで排紙されないことがありま 
す。 

その場合には、フル充電した新しいバッテ U —に取り替えるか、 AC アダプターをお使い 
<ださい。 











顯ご戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


主な仕様 


コンパクトフォトプリンター SELPHY CP 730/ CP 720 


すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告な 
しに変更することがあります。 


印刷方式： 

昇華型熱転写方式(才ーバーコート付） 

印刷解像度： 

300 X 300 dpi 

階調数： 

2 己 6 階調/色 

インク： 

専用インクカセツト （ Y / M / C / 才ーバー〕ート） 

用紙： 

L サイズ、ポストカードサイズ、カードサイズ（全面シール、 

8 分割シール含む)、ワイドサイズ 

印刷サイズ： 

L サイズ 

ポストカードサイズ 
カードサイズ 

フチなし フチあり 

89.0X 119.0 mm 79.2x 1 日日 . 3mm 

1 00.Ox 148 .日 mm 91 .4x 121 .9mm 

己 4. Ox 86 .日 mm 己 0. Ox 目目 . 7mm 

22.Ox 17.3mm 

(8 分割シール 1 枚あたり） 

ワイドサイズ 

1 日日 . 日 xS 日日 . 日 mm 91 .4X ] 21 .9mm 

(お使いのカメラによって印刷範囲び異なります） 

印刷時間： 

L サイズ 

ポストカードサイズ 
カードサイズ 
ワイドサイズ 

メモリーカードから印刷 カメラ接続時* 

約 1 分 7 秒 約 50 秒 

約 1 分 17 秒 約己 8 秒 

約 4 己秒 約 3 ] 秒 

約 1 分 35 秒 約 1 分 13 秒 


キヤノン製 D にに II 搭載コンパクトデジタルカメラ接続時。 

他のカメラでは印刷速度び異なる場合びあります。また、当社測定条件によるちので、使 
用状況などにより異なります。 


困ったときに読むペーミ 


給紙ち式： 

ペーパーカセットからの自動給紙 

排紙ち式： 

ぺーパーカセット上面へ自動排紙 

液晶モニター： 

CP 730 : 2.0 型カラー 

CP 720 :1.己型カラー 

インターフェース： 

USB 

CP ダイレクト対応カメラ、円な目 ridge 対応機器接続時 ： Type A . 

プ ij ンター内蔵巻き取り式 US 目ケーブル ( mini - B プラグ） 
パソコン接続時 ： Type B 

無線 

IrDA (プ U ントビーム )( CP 730 のみ） 

Ir 日目 EX または IrMC で、 vNOTE による画像転送 
巨 luetooth (プ U ントビーム） 

目 luetooth ユニット目 U -20( 別売)び必要 
使用可能な機器： Bluetooth を内蔵し、プ□ファイルび 
日 PP (日 bject Push Profile ) または目 IP (目 asic Imaging 
Profile ) 対応のもの 
無線 LAN (IEEE 802.1 lb ) 

無線通信対応デジタルカメラ IX 丫 DIGITAL W 旧 ELESS (別 
売)およびワイヤレスプ U ントアダプター VVA -1 (カメラに付 
属)び必要 

メモ U —カード 

SD メモ U —カード、 SDHC メモ U —カード、マルチメディア 
カード、 miniSD メモ U —カード、 miniSDHC メモ U —カード、 
RS - MMC 、 CF カード、マイク□ドライブ、メモ U — スティック 
PRO デュオ、メモ U —スティックデュオ、メモ U —スティック 
PRO 、 メモ U —スティック 

xD-Picture Card * 


専用のアダプターび必要。 

動作確認アダプター：富±写真フイルム株式会社製型番 DPC-CF 




















紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


動作温度： 


己〜40で 


動作湿度： 


20-80% 


電源： 


コンパクト パワーアダプター CA - CPS 日日 
バッテ U —パック NB - CP 2 L 


消費電力： 


6日 WiU 下膊機時は 4 Wli (下） 


大きさ： 

CP 730 

1 78 .Ox 131 .Ox 63.0 mm 


CP 720 

1 78 .Ox 12 己.日 X 目3.0 mm 

質量(本体のみ）： 

CP 730 

約9己己 g 


CP 720 

約93日呂 


ンパクトパワーアダプター CA-CP200 


定格入力： 


定格出力： 


AC 1 00〜 S 40 V (已 0/60 HZ ) 

1]7〜] 50 VA 

1 .5 A り00 V )〜 0.7 己 A に 40 V ) 


DC 24 V 、2 .SA 


使用温度範囲 


〇〜4己 。 C 


大きさ： 


1 S 2.0 X 60.0 X 30 .己 mm (電ミ原つ一 K 除 <) 


質量： 


約31日 g 


困ったときに読むペー' 



ッテ U— ック NB-CP2L (CP730 のみ） 


形式： 

U チウムイオン充電池 

公称電圧： 

DC 2 S .2 V 

公称容量： 

に日日 mAh 

充放電回数： 

約300回 


印刷枚数*: L サイズ用紙 

約36枚 

ポストカードサイズ用紙 

約36枚 

カードサイズ用紙 

約枚 

ワイドサイズ用紙 

約24枚 

* 測定条件：常温(23で）、当社標準画像、連続印刷。 

当社測定条件によるわので、 EP 刷する画像、印刷状況などにより異なります。 


使用温度範囲 

己〜40で 

大きさ 

1 ] 日.日 X 4 日. 7 x 37 .已 mm 

質量 

約 230 g 


使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテリー残量低下警告が早め 
に表示されることがあります。このよラな場合は、使用直前までポケットなどに入れて温め 
てから使用すると、バッテリーの性能が回復することがあります。 


































困つたとをに読むページ 

動きがおかしいときやエラーマークが表示されたときのが処法です。 


故障かなと思った S 


下記項目にしたがって再度点検しても解決しないときは、お買い上げになっ 
た販売店または r お客様相談センター」にお問い合わせください。 

Q 電源び入りません。 

-4 電源プラグがコンセントか!5抜けていませんか？ （一 P .8) 

•4 コンパクトパワーアダプターのコネクタをプリンターの DC IN 端子に差 
し込んでいますか？ （一 P .8) 

•4 電源ボタンを長めに押してみましたか？ 

バッテリーパックをお使いの場合 

-バッテ U —は十分に充電していますか？ 

•カチッと音びするまでバッテ U —を押し込みましたか？ （一 P .34) 

Q 電源スイツチびホ<点滅しています。 

•4 いったん電源を切ってか!5、再度電源を入れ直してください。 

エラーマークが 表示されている場合は、 エラーマークに したがってトラ 
ブルを解決してください。 （一 P .45) 


困ったときに読むぺージ 


したいこと索引 


印刷時のトラブル 


Q 印刷でをません。 

•4 プリンターの電源は入っていますか？ 

•4 複数の機器に接続していませんか？ 

カメラやメモリーカード、パソコンを同時に接続しないでください。 

ペーパーカセットは、奥まで入っていますか？ 

インクカセットは、奥まで入っていますか？ 

•4 インクシートがたるんでいませんか？ 

•4 指定の用紙を使っていますか？ 

EP 刷前に用紙のミシン目を折り曲げたり、切り離したりしていませんか？ 

プリンターは一定温度じ(上になると、一時的に EP 刷が停止します。これ 
は故障ではありませんので、温度が下がるまでしば!5くお待ちくださ 
し、。温度が上がる原因には次のようなものが寿えられます。 

-連続して印刷するとさ。 

-周囲の温度び高いとき。 

. プ U ンター背面の通風孔び而さびれるなどして、プ U ンター内部の 
温度び高いとき。 

パソコンに接続している場合は、パソコンのディスプレイにメッセージ 
が表示されますが、巧刷を中止しないでそのままお待ちください。 







斗 メモリーカードから EP 刷している場合 

-メモ U —カードは、ラベル面を上にして奥まで入っていますか？ 

-画像ファイルは、 DCF 規格に準拠していますか？ （DCF 規格に準拠 
していなくてち、画像ファイルび」 PEG の場合、深いフォルダ階層 
に入っていなければ印刷でさることびあります） 

•4 カメラに接続して巧刷している場合 

•カメラとプ U ンターの接続状態を再確認してください。 

-丰ヤノン製カメラをお使いの場合、カメラのファームウェアはプ U 
ンターに対応していますか？弊社ホームぺージ ( http :// canon . jp / 
selphy /) で対応機種をご確認の上、ファームウェアをダウン□ー ド 
してください。 

•カメラのバッテ U —残量は十分ですか？フ J レ充電されたバッテ U — 
または新品の電池に取り替えるか、カメラ用のコンパクトパワーア 
ダプターをお使いください。 

パソコンに接続している場合 

-正しい手順でプ U ンタードライバをインス I -ールしましたか？ 

-プ U ンターとパソコンを、 US 目ケーブルで直接接続していますか？ 
USB ノ、ブを介して接続すると、正しく動作しないことびあります。 

-パソコンとプ U ンターを接続する US 目ケーブルは同捆されていませ 
ん。市販の US 目ケーブルをお使いください。 

Windows の場合のみ 

-プ U ンターびオフラインになっていませんか？プ U ンターのアイコ 
ンをちク U ックし、オフラインの設定を解除してください。 

Macintosh の場合のみ 

-プ U ンタ U ストにプ U ンターび登録されていますか？ 


困ったときに読むぺージ 


したいこと索引 


Q 特定の画像だけ印刷でをません。 

•4 画像ファイルが壊れている可能性があります。 

•4 JPEG 1 U 外の画像は巧刷でさません。 

•4 8000 X 6000画素を超えるサイズの画像は巧刷できません。 

Q 日付印刷びでをません。 

斗 メモリーカードから EP 刷している場合 

- DATE ボタンで日付印刷を設定してください。 

- DP 0 FEP 刷を行う場合、日付の設定はカメラ側で行います。 

カメラや携帯電話などか！ 5 EP 刷している場合 

-日付印刷の設定は、カメラや携帯電話側の設定で行います。 
プ U ンター側の設定で日付を印刷することはでさません。 

Q をれいに印刷でをません。 

r ■ 

•4 インクシートや用紙は巧れていませんか？ 

プリンター内部にほこりなどは付着していませんか？ 

付属のクリーナーを使って、ほこりなどを取り除いてください。 

•4 プリンターに結露は発生していませんか？ 

常温でしば!5 く放置してください。 

•4 電磁波や強い磁気を出している機器の近くに置いていませんか？ 
Im じ(上離してください。 




紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


Q カメラの液晶モニターにエラーメッセージび表示されず、 
プリンターの電源スイッチびホ < 点!灯しています。 

•4 巧刷時に異常がありました。 

用紙を本体か!5取り除さ、インクシートのたるみを取ります。その後、 
いったん電源を切ってから、再度電源を入れ直してください。 

Q パソコンの画面のをと印刷された色び違います。 

パソコンのディスプレイと巧刷では発色の方法が異なります。また、 
ディスプレイを見ているときの環境(明かりの色や強さ)や、ディスプレ 
イの色の調整によっても違ってさます。 

•プ U ンターのプ□パティで、色や明るさを調整でさます。 

まず、 Zoom 目 rowser EX の[ツール]メニュー[環境設定]の[印用 IJ ] 
タブで [Zoom 目 rowser EX の印刷機能を使用する]をチェックしま 
す。印刷の画面でプ U ンターの[プ□パティ]ボタンをク U ックし、 
[画質調整]タブで色を調整してください。 

[カラー表現]で色合いの調整びでさます。 

Q パソコンで印刷中断を、再開した6、すでに印刷 
をれた画像を印刷をれてしまいました。 

Macintosh の場合、 EP 刷を中断した後で再開すると、すでに巧刷が終 
わつた画像も EP 刷されてしまうことがあります。 


困ったときに読むぺージ 


したいこと索引 


用紙のトラブル 


Q 用紙がカセットに入りません。 

mm 

- 用紙のサイズとペーパーカセットのサイズは合っていますか？ 

こ Q をちんと紙送りをれていません。 

こ 用紙やペーパーカセットは正しくセットされていますか？ 

〇 よく紙詰まりび起をます。 

. 1 I k 

: ペーパーカセットに用紙を入れすぎていませんか？19枚じ(上(ワイドヴ 
' イズの場合は13枚 I ソ上)の用紙を入れないでください。 

- -4 用紙受け部に EP 刷済みの用紙を10枚をためていませんか？ 

- 用紙が巧れ曲がったり、反ったりしていませんか？ 

: Q が数分抑閒でをません。用紙びあまります。 


次の操作を行うと、インクシートが無駄遣いされることがあります。 

-印刷しないのに電源の入/切を繰り返す。 

. 印刷中に印刷を中止する。 

-インクシートを引っ張る。 

-複数枚印刷の途中で用紙びなくなったとさに、インクカセットを抜 
く。（用紙を補充するとさは、インクカセットを抜かずに、ペーパー 
カセットを抜さ、用紙を補充してください） 








紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


エラー7—クび表/示された6 


プリンターに何! 5 かの問題が起こると、液晶モニターに、エラーの種類を示 
すマークが表示されます。該当するエラーマークの対処を行ってください。 
また、カメラとプリンターを接続している場合には、カメラの液晶モニター 
にもエラーメッセージが表示されますので、ご確認ください。 


画像を表 7 F C きよわん _ I 

US m -画像ファイルにサムネイル(確認用のルさな画像)が含まれて 
1いない可能性があります。この場合には、 0] 刷は可能です。 
BBpi• II 像ファイルが壊れてし巧可能性があります。この場合は、 
巧刷でさません。 

メモリーカードに画像がありません 

-メモリーカードが入っているか確認してください。 

一、〜ろ 

- メモリーカードが、奥までしっかり差し込まれていることを 

- 確認してください。 

-メモリーカードに画像が入っているか確認してください。 

画像が読み込めません 

•次のような画像を EP 刷しようとしました。 

^ -別のカメラまたは異なるタイプで撮影した画像 

-いったんパソコンに取り込んで加工した画像 
- 8000 X 600日画素を超える大さな画像 
-データび壊れている画像 
( print / stop ) を押すと元の画面に戻ります。 


困ったときに読むぺージ 


したいこと索引 


用紙がありません 


. ペーパーカ セツ トが奥まで入っているか確認してください。 
□ -ペーパーカセツト内に用紙が入っているか確認してくださ 

い。 

-給紙が正しく行われていない場合は、ぺーパーカセツトを取 
り出し、プリンターに残った用紙を抜き取ってください。 

-ペーパーカセツトに、 EP 刷でさないサイズの用紙が入ってな 
いか確認してください。 


用紙がつまりました 


•電源を切ってから、再度電源を入れ直してください。 

-電源を入れ直しても用紙が出てこない場合は、お客様相談セ 
ンターにご相談ください。 

□ ; 


インクがありません 


--インクカセツトが入っていることを確認してください。 

t i -インクカセツトのインクがない場合は、新しいインクカセツ 
卜に交換してください。 

•インクと用紙の組み合わせが間違っていないか確認してくだ 
さい。 
























請 K に貢る 


プリンターの全体像 


準備作妻 


インクカセツトに異常がありまず 


電源を切ってか!5、再度電源を入れ直してください。 

インクカセットを取り出し、インクシートのたるみを取って 
から、再度入れてください。それでち直らない場合は、新し 
いインクカセットに交換してください。インクカセットが取 
り出せないときは、お客様相談センターにご相談ください。 


バッテリー切れでずに P 730 のみ） 


バッテリーを充電するか、充電されたバッテリーに交換して 
ください。または、コンパクトパワーアダプターを接続して 
<ださい。 


通信でをません 


無線を使った EP 刷がでさません。プリンターとカメラの位 
置、距離、カメラ側の設定などを確認してください。 


通信が途切れました 


無線を使った巧刷の途中で通信が途切れました。プリンター 
とカメラの位置、距離を確認し、操作しなおしてください。 


困ったときに読むぺージ 


したいこと索引 


その他の エラー 


• プリンター（カメラ接続時にはカメラも）の電源を切ってか 
ら、再度電源を入れ直してください。 

• 再度同じエラーマークが表示される場合は、お客様相談セン 
ターにご相談ください。 
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紙に戻る 


プリンターの全体像 


準備作業 


したいこと索弓 I 

項目のページ番号をクリックずると、そのページにジャンプしまず。 


(撮影した 日付を 写真に入れたい。 


> 


シールを 作りたい。 


P.6 、 P.18 


メモリーカードの 全画像の一覧 (インデックス)を 


印刷したい。 


( 画像を フチあり で印刷したい。 


(セピア や モノク □で 印刷したい。 （ CP 730のみ） 林 P.20 
( 画像の 一部分を 拡大して 印刷したい。 （ CP 730 のみ)]!"# P.21 
(液晶 モニターに 表示されている内容が知りたい。 ^ P.14 
^ 画像を 大きく 表示し て確認したい。 

( 対応している メモリーカー ドを知りたい。 


困つたときに読むぺ一 * 


したいこと索引 


うちの カメラを 接続して印刷できるか知りたい。 V P.22 
うちの パソコンに 接続できるか確認したい。 H P.2 已 

)-» P.28 、 P.29 

y^p.e 


携帯電話の 画像を印刷したい。 


どんな 用紙を 売っているのか知りたい。 


f 電源コンセント のないところで使いたい。 

( CP 730 のみ） 


印刷した写真を 大切に 保管したい。 


U ンターの細かい 仕様を 知りたし、。 


I 液晶モニターに エラーマー クが 表示された。 
[ 巧 処方まを知りたい。 _ 


P.34 


P-4 百 
































































^ プリンターの全体像 X 準備作業 X 印刷操作 X 付録 


- Macintosh および Mac 日 S は、米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標 
です。 

. Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標で 
す。本書では、 Microsoft ® Windows ® 2日日日、 Microsoft ® Windows ® XP を、それぞれ Windows 
2日日日 、 Windows XP 、 または Windows と略して記載しています。 

• SDHC □ゴ、 min に DHC □ゴは商標です。 


-本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

-本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

-このプリンターやソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、 
ご了承ください。 
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^ 困ったときに読むページ Y したいこと索引 
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